[image: ]Persbericht



Kleine opvoerinstallatie met extra sterke snijinstallatie
Minilift F van KESSEL presteert meer dan de norm vereist
Van grote volumes afvalwater in de bedrijfsbouw tot en met de kleine opvoerinstallatie – KESSEL biedt voor iedere behoefte de passende oplossing. Met Minilift F heeft de afwateringsspecialist uit Lenting zijn assortiment opvoerinstallaties nu gecompleteerd. De kleine opvoerinstallatie t.b.v. vrijstaande opstelling voert volgens DIN EN 12050-3 het optredende afvalwater af uit de wc en beschikt bovendien over twee andere DN 40 aansluitingen, waarop bijvoorbeeld een douche of een bidet kan worden aangesloten. De ingebouwde pomp is uitgerust met de Shark Twister, een bijzonder sterke rvs snij-installatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater. Een langdurige stresstest heeft de hoge kwaliteit en bedrijfsveiligheid aangetoond. „Het was ons doel om een installatie aan te bieden die niet alleen overeenkomt met de behoeften van de markt met betrekking tot kwaliteit en bedrijfsveiligheid, maar ook uitstijgt boven de eisen van de norm. Dit is gelukt: Met de Minilift F staan onze klanten aan de veilige kant“, zegt Jan Martin, productmanager bij KESSEL.

Snelle installatie en ongecompliceerd onderhoud
Op grond van de krachtige snij-installatie is voor de persleiding naar de volgende afvalwaterpijp een diameter van DA 28 tot 34 voldoende. Dat betekent minder kosten, ook bij installatie naderhand. Door de directe wc-aansluiting kan de inbouw met minimale plaatsbehoefte achter het toilet plaatsvinden. Door de afgescheiden droge zone voor motor en besturing wordt schoon en simpel onderhoud mogelijk. De pomp kan met enkele handgrepen worden weggepakt. Minilift F is uitgerust met een pneumatische niveauregeling en een akoestische alarmfunctie. De montage kan door de installateur zelf worden verricht; er is geen gediplomeerde elektricien nodig.

Opvoerinstallaties conform EN 12050-3
EN 12050-3 definieert en bepaalt opvoerinstallaties voor beperkt gebruik voor fecaliënhoudend huishoudelijk, niet bedrijfsmatig afvalwater beneden het terugstuwniveau.
Dat betekent: Opvoerinstallaties volgens EN 12050-3 mogen uitsluitend bij particulieren met een kleine kring gebruikers op één individueel toilet worden aangesloten.



Dit is KESSEL
Sinds 1963 staat KESSEL als geen ander bedrijf voor kwaliteit, innovatie, veiligheid en service op het gebied van waterafvoertechnologie. Als een internationale premium-leverancier en een gangmaker in de industrie streven wij er voortdurend naar onze visie altijd open te stellen voor nieuwe ideeën: KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek.
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KESSEL AG 
Bahnhofstraße 31
85101 Lenting
Contact
Meer informatie over de contactpersonen vindt u op ons KESSEL Perscentrum!
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